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Papel de sublimación de tinta para una 
transferencia de imágenes consistente y de alta 
definición tanto en superficies suaves como rígidas.

Papel estable y de fácil apertura, de 105 y 140 g/m², que permite una amplia gama de diseños, 
formas y niveles de complejidad. 

Un papel diseñado para superficies duras y blandas.

Calidad profesional, imagen uniforme para una transferencia nítida y limpia.

Transferencia permanente de imágenes a superficies de poliéster o recubiertas de poliéster.

Compatible con todas las principales marcas de impresoras de sublimación de tinta diseñadas 
con sistemas de tinta a base de agua. 

Fabricado en EE. UU. y 100 % reciclable.

Compatibilidad de impresión: Inyección de tinta 
Los perfiles de impresora HP Stitch están disponibles para su descarga en colorbase.com/
profile-search

Papel de transferencia por sublimación Nekoosa

Applications

Cerámica

Banderas

Ropa

Cobijas / Mantas

Manteles

Cortinas de baño

Ropa deportiva

Azulejos / Baldosas

Decoración del hogar

Vidrio

Tapetes para ratón

Exhibiciones para ferias 
comerciales

Letreros y lonas

Fotografías en metal

Diseños en madera

Fibra de vidrio

PAPEL DE TRANSFERENCIA 
POR SUBLIMACIÓN NEKOOSA

SCAN HERE FOR  
FREE SAMPLES

https://nekoosa.com/products/nekoosa-dye-sublimation-transfer-paper
https://nekoosa.com/products/nekoosa-dye-sublimation-transfer-paper
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PAPEL DE TRANSFERENCIA POR 
SUBLIMACIÓN NEKOOSA

TAMAÑOS ESTÁNDAR         
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 = En papel

SKU # Peso base Color Centro Rollos/Caja Cajas/Palet Tamaño del rollo Pies cuadrados / rollo

Papel de ttransferencia de140 gsm

 DY-10524393 105 gsm White 3" 1 48 24" x 393' 786.0

 DY-10544393 105 gsm White 3" 1 36 44" x 393' 1441.0

 DY-10554393 105 gsm White 3" 1 36 54" x 393' 1768.5

 DY-10564393 105 gsm White 3" 1 36 64" x 393' 2096.0

 DY-10574393 105 gsm White 3" 1 36 74" x 393' 2423.5

SKU # Tamaño del rollo Color Rollos/Caja Rollos/Caja Cartons/Pallet Tamaño del rollo Pies cuadrados / rollo
Papel de ttransferencia de140 gsm

 DY-14044262 140 gsm White 3" 1 36 44" x 262' 960.7

 DY-14054262 140 gsm White 3" 1 36 54" x 262' 1179.0

 DY-14064262 140 gsm White 3" 1 36 64" x 262' 1397.3

 DY-14074262 140 gsm White 3" 1 24 74" x 262' 1615.7
*Los anchos de rollo indicados anteriormente también están disponibles en paquetes con cuna.

*Otros tamaños de rollo disponibles bajo pedido. Contacta con Nekoosa para obtener más detalles.NEKOOSA BUCKS  
 Disponible en los rollos seleccionados que se enumeran arriba.



La información aquí contenida es correcta según el leal saber y entender de Nekoosa. No se acepta responsabilidad alguna por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben asegurarse por sí mismos de que 
este producto es adecuado para su aplicación. No se aceptará responsabilidad alguna por las pérdidas que puedan derivarse de la confianza depositada por cualquier persona en el material aquí contenido.
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Material Presión Temperatura (°F) Tiempo
Instrucciones de transferencia recomendadas

Metal Medio 400 60-90 segundos
Tela sintética Ligero-medio 400 45-75 segundos

Fibra vulcanizada Medio 400 40-60 segundos
Plástico rígido Medio 400 40-75 segundos

Azulejo cerámico Ligero-medio 400 3 minutos
Tazas cerámicas Pesado 400 2.5-3 minutos

Tapete para ratón Medio 400 45-70 segundos
Cristal Medio-pesado 400 2-3 minutos

Tazas de vidrio Pesado 400 3 minutos

DATOS TÉCNICOS         

Póngase en contacto con nosotros para obtener información adicional sobre sustratos no incluidos en la lista.  
Nota: Las instrucciones de transferencia pueden variar según el equipo.

PAPEL DE TRANSFERENCIA POR 
SUBLIMACIÓN NEKOOSA

Tiempo de secado:

· Secado más rápido que otras alternativas, lo que permite una transferencia instantánea.

Almacenamiento y manipulación:

· Los productos deben permanecer en su embalaje protector hasta que estén listos para su uso.

· Almacene y utilice el producto en ambientes con una humedad relativa del 36% al 51% para una impresión y secado eficaces.

· Deje que el papel se aclimate a temperatura ambiente antes de usarlo.

· Evite la exposición a corrientes de aire caliente o acondicionado.

· Evite almacenar papel directamente en el suelo

Caducidad:

· Un año de vida útil en su embalaje original. Para proteger el material, se recomienda guardar el papel en su embalaje original hasta su próximo uso.

Impresión:

· Los perfiles de impresora HP Stitch están disponibles para su descarga en colorbase.com/profile-search.

· Nekoosa recomienda realizar una prueba de impresión antes de la producción final para asegurar resultados satisfactorios.
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Este logotipo representa el compromiso 
de Nekoosa de ofrecer alternativas 
sostenibles a los materiales tradicionales 
de PVC. El 100% de esta línea de 
productos está libre de PVC.


